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NIZKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY N-P-N 











Typ Mezní hodnoty IcBo při Ucs h2s o při Uce le Fmax fr o 
—— h * U . I . a "o 
Ucs | Uce Ic le PC) dý o " s i ro 
V V mA mA mW cd nA V V mA dB MHz É 
101NU70 10 20 -3 30 20 5 > 0,64* 5, —1* 0,2* T1 
102NU70 20 25 —5 50 15 5 0,92—0,95* 5* —1* 0,5* Ti 
103NU70 20 25 —5 50 10 5 > 0,95* 5 -1* 0,5* Ti 
104NU70 20 25 —5 50 10 5 > 0,95* 5 —1* 15 0,5* TI 
105NU70 32 30) 10 —12 125 75 12 4,5 20 — 40 2 05 10 0,6* T1 
106NU70 32 30') 10 —12 125 75 12 45 30 — 75 2 3 10 0,8* TI 
107NU70 32 30') 10 —12 125 75 12 45 65 — 130 2 3 10 1* TI 
101NU71 30 307) 250 1256) 75 10 6 45 — 120 6 —10* 10 0,7 Ti 
102NU71 30 30) 250 1256) 75 10 6 65 — 220 6 —10* — 0,7 Ti 
103NU71 48 487) 250 1256) 75 10 6 45 — 220 6 —10* — 0,7 T1 
104NU71 20 207) 250 1255) 75 10 6 45— 120 6 —10* 10 0,7 Ti 
105NU70 bílý 15 15 10 -12 125 75 10 45 20 — 45 2 0,5 10 0,4 T1 
106NU70 bílý 15 15 10 —12 125 75 10 45 34—73 2 3 10 0,6 T1 
107NU70 bilý 15 15 10 —12 125 75 10 4,5 68 — 120 2 3 10 0,8 T1 
1 Raz < 600 A 6) S chladicí plochou větší než 12,5 cm?, Pg max = 165 mW 
2) Rak < 500 O 7) da = 2590 


NIZKOFREKVENČNÍ A VYSOKOFREKVENČNÍ TRA NZISTORY P-N-P 

















Typ Mezní hodnoty IcBo při Ucs hzie | při Uce le Fmax  frmin © 
; h * lg“ f M <] 
Ucs Uce Ic lg Pc di = " : fa min“ 3 
V V mA mA mw. C nA V V mÁ © dB MHz. A 
Náhrada za OC72, OC76, OC77: GC507 — GC509 
NIZKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY ©C70. OC71. OC75; GC515 — GC519 
GC507 —32 -32') —125 130 1256) 75 —10 -6 45 — 120 —6 10* 15 >0,3 T5 
GC508 —32 —32') —125 130 1256) 75 —10 —6 65 — 220 —6 10* >03 T5 
GC509 —60 —60!) —125 130 1255) 75 —10 —6 > 45 —6 10* >03 T5 
GC515 —32 —32 —125 130 125 75 —10 —6 20 — 40* —6 1* 12 >03 T5 
GC516 —32 -32 —125 130 125 75 —10 —6 30 — 60* —6 1“ 12 >03 T5 
GC517 -3 —32 —125 130 125 75 —10 —6 50 — 100* | —6 1“ 12 >03 T5 
GC518 —32 —32 —125 130 125 75 —10 —6 75— 150* | —6 je 12 >03 T5 
GC519 —32 —32 —125 130 125 75 —10:: —6 125 — 250* | —6 1* 12 >0,3 T5 
VYSOKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY 
[T322 
červeny —25 —20 —10 un 50 90 —4 —10 40 — 80* —6 i“ 4 80 T9 
modrý —25 —20 —10 n 50 90 —4 —10 50— 100* | —6 1* 4 80 
bílý (černý) —25 —20 —10 11 50 90 —4 —10 90— 300* | —6 1* 4 80 
rT322A —25 —20 —10 1 50 90 —4 —10 30 — 100 —6 1+ 4 80 T9 
9 Raz < 500 A 
6) 5 chladicí plochou větší než 
12,5 em?, Pc max = 165 mW 
VYSOKOFREKVENČNÍ MESA TRANZISTORY P-N-P 
Typ Mezní hodnoty lcao při Uca hae | při Uce  le* f rob“ s 
max |hziel* —le - fr* C+'; i 
Uce  Uce dc Use | Pc Ů h21© 8 
VV MA OV MW O AV v mA © MHz ps ď 
GF505 —24 —18.—10. —0,3 606) 90 —10 —12 70 > 250 —12 1 0,001 < 152) T8 
2,4> 1,7* —12 1+ 100 
GF506 —24 —18.. —10  —0,3 60) 90 —10 —12 20 > 100 —12 1 0,001 < 157) Ta 
22> 1,7 —12 $* 100 
GF507 —20..—15 —10. —03 60" 90 -8 —20 30 > 10 —12 1,5* 3< 5) T8 
5> 25" —12 15 100 
FrT328A (AF106)  —25. —18..—10. —03 60 90 —6 —20 40 > 20 —12 -1 > 400* 6 T10 
FT3286 (AF109R) —20. —15..—10. —03 60 90 —6 —20 40 > 20 ; —12 -1,5 — T10 
T346A (AF239) | —20 —15 —10 —0,3 60 90 —6 —20 45 > 10 2 310 -—2 700 — T10 
[T3466 (AF139) | —20 —15 —10 —0,3 60 90 —6 —20 40 > 10 —12 1,5 600 — T10 
CT346B (AF2395) —20 —15 —10 —0,3 60 90 —6 —20 40 > 10 —10 -—2 780 — T10 
o 
2) —Ucs = 12 V, lg = 1 mA, f == 2 MHz 5) f — 2 MHz, —Ucs = 12V, lz 1,5 mA 4) du max = 45?C 
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NF VÝKONOVĚ TRANZISTORY N-P-N 





Typ Mezní údaje icBo při Ucs ha. při. Uce lg Uces fr o 
i | 
Ucs | Uceo Uzs. de Pror di in ws 3 
V V V A W "© HA V V mA V MHz © 
(S OR C O ZN R C O 
GD607 32 20 10 1 4 90 35 10 40 — 230 0 —500 0,6 1 T34 
GD608 25 18 10 1 4 90 35 10 100 — 360 0 —500 0,6 1 T34 
GD609 20 16 10 1 4 90 35 10 40 — 360 0 —500 0,6 1 T34 
AD161 32 20 10 2 4 90 50 20 50 — 350 0 —500 0,8 1 T34 
o 
) dc S +60C Komplementární dvojice: GD607/GD617, GD608/GD618, GD609/GD619 


AD161 / AD162 





Typ Mezní údaje -IcBo při -Ucs has při -Uca. Je —Ucss fr E 

-Ucs.  -Uce —Uza -Ic bi Rae čo u 3 

V V V A "© KW nA V V A V MHz «£ 
O 
VÝKONOVÉ TRANZISTORY 4 W 
GD617 32 20 10 1 90 5) 25 10 40 — 230 0 0,5 0,6 1 T34 
GD618 25 18 10 1 90 5 25 10 100 — 360 0 0,5 0,6 1 T34 
GD619 25 16 10 1 90 3 25 10 40 — 360 0 0,5 0,6 06 | T34 
AD162 32 20 10 2 90 s) 40 10 50 — 350 0 0,5 0,6 1 T34 
OC30 32 32) 10 14.7% 75 35 6 17— 100 14 0,01 0,3 0,15 T31 
2NU72 24 243) B 15 '75 75 35 6 > 10 0 15 0,3 0,1 T31 
3NU72 32 323). 10 15.75 75 35 6 > 10 0 15 0,3 0,1 T31 
4NU72 48 487) 15 1,5 75 7,5 35 6 > 10 0 1,5 0,3 0,1 T31 
5NU72 60 60%) | 20 15 75 75 35 6 >*10 0 15 0,3 0,1 T31 
VÝKONOVÉ TRANZISTORY 12,5 W 
OC26 32 324) 10 35 90 12 100 6 20— 75 6 0,1 0,4 0,15. T36 
OC27. 32 321) 10 35.90 12 100 6 60 — 180 6 0,1 0,4 0,15. T36 
2NU73 24 248) 8 35 90 15 100 6 > 10 0 3 0,4 0,15.. T36 
3NU73 32 324) -10 35 90 1,5 100 6 > 10 0 3. « 04 0,15 | T36 
ANU73 48 489) 15 35 90 15 100 6 > 10 o 3 0,4 0,15 | T36 
5NU73; 60 60) 20 35 9 1,5 100 6 > 10 0 3 0,4 0,15 T36 
6NU73 70 704) | 25 35 90 15 100 6 > 10 o 3 0,4 0,15. T36 
7NU73 80 80') 30 35 90 15 100 6 > 10 0 3 0,4 0,15 | T36 
VÝKONOVÉ TRANZISTORY 50 W 
2NU74 50 324) 10 15.100 1,2. 1000 6 20 — 60 0 10 1 0,15. T35 
3NU74 50 324) 10 15.100 1,2. 1000 6 50 — 130 0 10 1 0,15 | T35 
4NU74 60 48) 15 15.100 1.2.1000 6 20 — 60 0 10 1 0,15. T35 
5NU74 60 48) 15 15.100 1.2.1000 6 50 — 130 0 10 1 0,15 T35 
6NU74 90 70%) 15 15.100 12. 1000 6 20 — 60 0 10 1 0,15 | T35 
7NU74 90 704) 15 15.100 1,2. 1090 6 50 — 130 0 10 1 0,15 | T35 
O 
We = +25" 1) Rag < 500 O 5) Pc max = 4 W při dc s +60*C 

3) Ras < 100 © 6) Pomux = 6 W při dc s +63*C 


* Rae < 30 0 
NF TRANZISTORY P-N-P STŘEDNÍHO VÝKONU 





Typ Mezní údaje lcBo při Ucs hate“ při Uce lg fo frmin © 
max h215 p 
-Ucs -Ucs -le I3 Pc b a 
V V A A W * nA V V mA n MHz a 
U 000 CV 190 E A. 6 O O O 
GC500 -A4 —2472) 03 0,55) 75 —16 —6 > 5)* -6 50 <75 T3 
50 > 30 0 50 
GC501 —24 —24?) 03 0,55) 75 —16 —6 > 101) —6 50 < 75 T3 
95> 65 0 50 
GC502 —32 —32?) 0,3 0,55) 75 —16 —6 > 10)* —6 50 <75 T3 
95 > 65 0 50 
GC510 —32 —16 —1 0,1 0,2) 90 —10 —10 60— 175 0 300 50 1 T3 
GC511 —25 —15 —1 0,1 0,2%) 690 —15 —10 100 — 500 0 300 50 1 T3 
GC512 —25 —15 —1 0,1 0,2) 90 —15 —10 > 25 0 300 50 0,55 T3 
GC510K —32 —16 —1 0,1 0,34) 90 —10 —10 60 —175 0 300 50 1 T4 
GC511K —25 —15 —1 0,1 0,3) 90 —15 —10 100 — 500 0 300 50 1 T4 
GC512K —25 —15 —1 0,1 0,3*) 90 —15 —10 > 25 0 300 50 055 T 
VE Z = 
1) f= 100 kHz 2) Rs s 500 2 3) de s 30C 4) de s 45?C, bez přídavného chlazení, 


S ideálním chlazením Pc max = 1W, 
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NF TRANZISTORY N-P-N STŘEDNÍHO VÝKONU 





Typ Mezní hodnoty IcBo při Uca has při. Uce lg rob“ fr o 
max min P 
Ucs. Uce k Ig PCD B a 
VOV A A W "© nA V v mA a MHz © 
<<< 
GC520 32 16 1 0,1 0,2 90 35 10 60 —175 0 300 <75 1 T3 
GC521 25 15 1 0,1 0,2 90 35 10 100 — 500 0 300 < 75 1 T3 
GC522 20 15 1 01 0,2 90 35 10 >25 0 300 < 75 1 T3 
GC520K 32 16 1 0,1 0,3 90 35 10 60 —175 0 300 <75 1 T4 
GC521K 25 15 1 0,1 0,3 90 35 10 100 — 500 0 300 < 75 1 4 
GC522K 20 15 1 0,1 0,3 90 35 10 > 25 0 300 < 75 1 74 
1) 94 s 45"C bez přídavného chlazení Komplementární dvojice: GC510/GC520 
€ ideálním chlazením Pc max = 1W GC511/GC521 
GC510K/GC520K 
GC511K/GC521K 


NÍZKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY N-P-N 





Typ Mezní hodnoty = lcBo při Ucs hz1e při Ucs Ic. f fr F 9 
ye Ucso | UrBo le Prot dj IcEs* Uces* | h2iz min max E 
CES „ max 5 
V V V mA mw. © nA V V. mA kHz MHz dB = 
X —vúěeťeťŤid<,—— ===- 
BC413B 45 30 5 100 300 150 15 30 240... 500 5 2 1 250 259 T17 
BC413C 45 30 5 100 300 150 15 30 450...900 5 2 1 250 259 T17 
KC147 45 45 5 100 200 ') 125 15 45 125... 500 5 2 1 150 103) T28 
KC148 20 20 5 100 200) 125 15 20 125...900 5 2 1 150 103) T28 
KC149 20 20 5 100 2001) 125 15 20 240... 900 5 2 1 150 47) T283 
KC237A 50* 45 6 100 300 150 19 50* 120...220* 5 2 — 150 103) T16 
KC237B 50* 45 6 100 300 150 15* 50* 180... 460* 5 2 — 150 10% 76 
KC237V 70* 64 6 100 300 150 15“ 70* 30... 150* 5 2 — 150 103) T16 
KC238A 30* 20 5 100 300 150 15" 30" 120... 220* 5 2 — 150 103) T16 
KC2388 30* 20 5 100 300 150 19" 30“ 180... 460* 5 2 — 150 103 T16 
KC238C 30* 20 5 100 300 150 15* 30* 380... 800* 5 2 — 150 103 T16 
KC239B 30* 20 5 50 300 150 15“ 30* 180... 460" 5 2 — 150 43 T16 
KC239C 30* 20 5 50 300 150 15“ 30* 380... 800* 5 2 — 150 43) T16 
KC239F 30* 20 5 50 300 150 19* 30* 300... 800* 5 2 — 150 29 T16 
KC507 45 45 5 100 300 175 15 45 125... 500 -]) 2 1 150 103 TI 
KC508 20 20 5 100 300 175 15 20 125... 900 5 2 1 150 103) TIT 
KC509 20 20 5 100 300 175 15 20 240... 900 5 2 1 150 42 T 
KC635 45* 45 5 1A 800 150 100* 30* 40 250* 2 150 — 50 — T116 
KC637 60* 60 5 1A 800 150. 100" 30* 40... 160* 2 150..-— 50 — T16 
KC639 100* 80 5 1A 800 150 100* 30* 40... 160* 2 150. — 50 — T6 


1) da < 457C, bez chlazení 
5V, le = = 2kO, 
5V, Ic = 02 mA. Re = 2k2, 


3 

S 

= 
1 





NÍZKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY P-N-P 








Typ | Mezní hodnoty i —lces při —Uces hzie při —Uce lz. f fr F o 
—UcBo —Ucko —UEBO —lc Prot dj —lcBo* © —Uce* hzie* min max ka) 

—Ucss* max N 

o 

a 


V mA mw. C nA V mA kHz. MHz dB 


< 








BC157VI 50 45 5 100 300 125 100 20 75... 150 5 2 150 10 T29 
BC157A 50 25 5 100 300 125 100 20 125...260 5 2 150 10 T29 
BC158VI 30 25 5 100 300 125 100 20 75... 150 5 2 150 10 T29 
BC158A 30 25 5 100 300 125 100 20 125... 260 5 2 150 10 T29 
BC158B 30 25 5 100 300 125 100 20 240... 500 5 2 1 150 10 T29 
BC159A 25 20 5 100 300 125 100 20 125... 260 5 2 150 4 T729 
BC159B 25 20 5 100 300 125 100 20 240... 500 5 2 150 4 T29 
BC177V 50 45 5 100 300 175 100 20 50... 100 5 2 1 100 10 T14 
BC177VI 50 45 5 100 300 175 100 20 75... 150 5 2 1 100 10 T14 
BC177A 50 45 5 100 300 175 100 20 125...260 5 2 1 100 10 T14 
BC177B 50 45 5 100 300 175 100 20 240...500 5 2 1 100 10 T14 
BC178V 30 25 5 100 300 175 100 20 50... 100 5 2 1 100 10 T14 
BC178VI 30 25 5 100 300 175 100 20 75... 150 5 2 1 100 10 T14 
BC178A 30 25 5 100 300 175 100 20 125...260 5 2 1 100 10 T14 
BC178B 30 25 5 100 300 175 100 20 240... 500 5 2 1 100 10 T14 
BC179A 20 20 5 100 300 175 100 20 125... 260 5 2 1 100 4 Ti4 
BC179B 20 20 5 100 300 175 100 20 240... 500 5 2 1 100 4 T14 
KC307A 50* 45 5 100 300 150 15 50 120... 220* 5 2 — 150 102) T16 
KC307B 50* 45 5 100 300 150 15 50 180... 460* 5 2 — 150 109.. T16 
KC307V 64* 64 5 100 300 150 15 64 30... 150* 5 2 — 150 109.. T16 
KC308A 30* 25 5 100 300 150 15 30 120... 220* 5 2 — 150 1029. T16 
KC308B 30* 25 5 100 300 150 15 30 180... 460* 5 2 — 150 1072) T16 
KC308C 30* 25 5 100 300 150 15 30 380... 800* 5 2 — 150 107) T16 
KC309B 25* 20 5 50 300 150 15 25 180... 460* 5 2 — 150 42) T16 
KC309C 25" 20 5 50 300 150 15 25 380...800* 5 2 — 150 42) T16 
KC309F 25* 20 5 50 300 150 15 25 300... 800* 5 2 — 150 2) T16 
KC636 45* 45 5 1A 800 150 100* 30* 40... 250* 2 10 — 50 — T16 
KC638 60* 60 5 1A 800 150 100* 30* 40... 160* 2 10 — 50 — T16 
KC640 100* 100 5 1A 800 150 100* 30* 40... 160* 2 150 — 50 — T16 
vě 

1) —Uce = 5V, —lc = 0,2 mA, Rg = 2kO, Af = 200 Hz 

2) —Uce = 5V, —lc = 0,2 mA, Rg = 


2 k, f = 30...15000 Hz 


KŘEMÍKOVÉ NF, VF, SPÍNACÍ TRANZISTORY P-N-P 








Typ Mezní hodnoty —lcso při —Ucs h21E při —Ucs | —le fr 














—Úceo —UceR)  —lc. | —UzBO Pro: di max min 5 
—Ucso* 5 
V V mA V mW *€ nA V V mA MHz a. 
KF423 250 250* 25 5 830 150 0,01 200 > 50 20 25 60 T16 
KF470 250 250* 30 5 2w)) 150 0,01 200 > 50 20 25 60 T48 
KF517 40 30 500 9 800 200 0,5 30 A: 35... 120 10 10 50 T18 
2600 ?) B: 90... 300 
C: 60... 160 
1) Rss = © 


2) S ideálním chlazením 
3) de s 1107C 
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VYSOKOFREKVENČNÍ A SPÍNACÍ TRANZISTORY N-P-N 


Typ Mezní hodnoty lcBo při Ucs. hate při Uce lg f fr 








o 
hzrel* Ic“ E 
UcBo UceR Ic UzBo0 Pc) Ůi co Rare] 3 
V m mW "c nA V V mA MHz MHz é 
vš E 
KF124 30 20 30 5 220 125 0,0008 10 67...220 10 —1 — 350 728 
KF125 30 20 30 5 220 125 0,0008 10 37..125 10 —1 — 230 T28 
BF167 40 30 25 4 150 175 0,1 20 80 > 25 10 —4 — > 250 T7 
BF173 40 25 25 4 230 175 100 > 40 10 —7 — > 350 T7 
BF257 160.. 160. 100 5 800 175 0,05 100 > 25 10 —30 -= 110 > 40 T22 
BF258 250 250 100 5 800 175 0,05 200 > 25 10 —30 — 110 > 40 T22 
BF259 300 300 100 5 800 175 0,05 250 >85 10 —30 — 110 > 40 T22 
KF422 250 | 250 25 5 830 150 0,01 200 > 50 20 25* — > 60 T16 
BF457 160 160 100 5 1200 150 0,05 100 > 25 10 30* — 90 143 
BF458 250 250 100 5 1200 150 0,05 200 > 25 10 30* -— 90 T43 
BF459 300 300 100 5 1200 150 0,05 250 > 25 10 30* — 90 T43 
KF469 250 | 250 30 5 2w) 150 0,01 200 > 50 20 25* — > 60 T48 
KF503 100) 50 5 700 175 0,5 50 100 10 —30 — — T18 
25006) > dě 10 —10 30 150 
KF504 1602) 50 5 700 175 0,1 140 > 10 —10 30 150 T18 
25006) 100 10 —30 : 
KF506 75 505) 500 7 800 200 0,01 60 35— 125 10 —10 T18 
26006) 10 —50 30 > 60 
KF507 40 325) 500 5 800 200 05 30 > 3 10 —10 T18 
26006) 10 —50 30 > 50 
KF508 75 505) 500 7 800 200 0,01 60 90— 300 10 —10 Ti8 
2600“) 10 —50 30 > 70 
KF508A 75 505) 500 7 800 200 0,01 60 133— 1000 10 —10 18 
2600“) 10 —50 30 > 70 
KF509 75 505) 500 7 800 200 0,05 60 90— 300 10 —10 — — T18 
26004) — 10 —50 30 > 60 
KF524 30 20 30 5 145 175 0,0008 10 67...220 10 —1 — 350 T12 
KF525 30 20 30 5 145 175 0,0008 10 37...125 10 —1 — 300 T12 
KS500 25 14.200 5 1000'0)6) 200 0,5 15 > 20 1 —10 T 
300 10 —10 > 200 
$F240 40 30 25 4 160 125 0,5 40 33...133 10 4* — 360...510 T730 
SF245 40 25 25 4 200 125 0,5 40 93> 37 10 79 — 700 T30 
$F357 160 160 100 5 1200 150 0,05 100 35> 25 10 30* — 90 > 60 T44 
$F358 250 250 100 5 1200 150 0,05 200 35 > 25 10 30* — 90 > 60 T44 
SF359 300. 300 100 5 1200 150 0,05 250 35 > 25 10 30* — 90 > 60 T44 
(S C C S Z C O S O S C O S A VE RO R CO A U OE R Z BJ E T TY V IBA TOA E TETY E 
2) Rae = 00 5) Rare s 100 7) da = 259C 
1) de < 10"C $) S ideálním chlazením W) je < 457C 
VF TRANZISTORY N-P-N 
PRO KANÁLOVÉ A PÁSMOVĚ ANTÉNNÍ ZESILOVAČE UKV, VKV 
(K V A O O S AC C Z 0 SC S 0 S E A 
Typ Mezní hodnoty lcBo při UcBo — Go při Uce Je f F tr 9 
UcBom Ucro | UrBO Ic Prot Ůj max E 
V V V mA mw. C nA V dB V mA © MHz. dB GHz A 
KF589 30 15 2,5 25 200 200 10 15 > 14 10 14 200 <5 0,9 T8/1 
>4 10 14 800 
KF590 30 15 2,5 25 200 200 10 15 > 16 10 14 200 < 4 1,0 T8/1 


> 55 10 14 800 





VF TRANZISTORY N-P-N PRO MALÉ VYSÍLAČE DO 470 MHz 





Typ Mezní hodnoty : Gp při f Uc Po o 
= „|O 
Ucs Uce Upe le Pc 3 
V V V A W dB MHz V W é 
KF630 D 36 25 3 0,4 5 16,5 80 12 0,5 T19 
10,5 160 12 0,5 
70 240 12 0,5 
KF630S ') 30 25 3 0,4 5 6,0 146 13,2 1 T19 
KF621 40 20 2 0,4 35 10>9 160 12 1 T19 
4 470 12 0,4 
KF622 55 30 3,5 0,4 5 13 400 28 1 T19 


1) Dvojice vybíraných tranzistorů. 


POLEM ŘÍZENĚ TRANZISTORY MOS 












































Typ Mezní hodnoty R; y2r při Uce Ic Uce Cr o 
Kanál Ucz Ucz Ucc le Pyo£ dy RcEroN) * o 
Ucem* | Ucem“ RcgrorF) © 3 
V V V mA mW C a m$ V mA V opF a 
KF520 ŇN 30 +70) — 30 300 175 z 1058 203 15 5 8 720 
10 1 NSP: 0 
KF521 N 202 * +20* — 10 100 150 35225 6 5 3.73 
230 s 300* 0,1 0 
109 > 10% e 0,1 —6 
KF522 P —3 —403) | —40. —50 200 125 110 s 150* —0,1 —15 3. T46 
—10. —202—10 —10 
2 5 —10 —10 
KF523 P —32 —40?)  —40. —50 250 125 110 s 150* —0,1 —15 1. T466 
—10. —202—10 —10 
2 5 —10 —10 
KF522, KF523: UspRxcaBsmax. = +70 V) 
1 Uce = 15V 4 Dva neopakovatelné napěťové impulsy obou polarit s amplitudou 70 V, 
2) Ucie = —6V tip S 10 ms, s omezením proudu na 10 A přivedené na řídicí elektrodu 
3) Uce s oV vůči ostatním elektrodám. 
DVOJICE POLEM ŘÍZENÝCH TRANZISTORŮ MOS S KANÁLEM P 
Typ Mezní hodnoty —Ucer při —UcGe IcE AUGET | rCE(ON) | TCECOFF) $ 
-Ucem © -Ucem | -Ucem | —lcem — Pror 3 
—Urcm a 
V V mA mw V V nA V k9 MO 
KF552 10 30 30 15 100 2,600 = —Uc 10 < 05 — 
7 <U — T27 
2 > 100) 
9 f= 10kHz 
VF TETRODOVÉ TRANZISTORY MOS FET S KANÁLEM N PRO PÁSMO VKV A UKV 
Typ Mezní hodnoty Ups Uczs | UgGis | Ipss Y21s f Gps F 5 
Ups Io +Flois | Pps 8 
lc2s £ 
V mA mA mW V V V mA mS MHz dB dB 
KF907 20 40 10 250 15 4 0 3... 18 T50 
15 4 8 14212 0,001 
15 4 200 =z25 
15 4 800 z 16 3s5 
KF910 20 50 10 300 12 4 0 6... 40 T50 
12 4 16 20 z 16 0,001 
12 4 200 25222 25545 











NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY N-P-N A P-N-P V PLASTOVÉM POUZDRU 


o ——— == 








Mezní hodnoty O lcBo při Uczo h215 při Uce Ic fr Uces | Pouzdro 
Typ  Prove- Ucso  Uceo lec. Uzso Prot) di mux min max 
dení 
V V A V W >C nA V V A MHz V 
n 
KD135 NPN 45 45 15 5 12,5 150 100 30 A: 40—100 2 0,15 50 0,5 T48 
B: 63—160 
C: 100—250 
KD136 PNP —45 -45 —15 -5 12,5. —150 -109 -30 A: 40—100 -2 -0,15 50 0,5 T48 
B: 63—160 
C: 100—250 
KD137 NPN 60 60 15 5 12,5 150 100 30 A: 40—100 2 0,15 50 0,5 T48 
B: 63—160 
KD136 PNP -60 -60 -15 —5 125. -150 -100 -30 A: 40—100 -2 -0,15 50 0,5 T48 
B: 63—160 
KD139 NPN 80 80 15 5 12,5 150 100 30 A: 40—100 2 0,15 50 0,5 T48 
B: 63—160 
KD140 PNP —B0 -80 -15 —5 12,5 —150 -100 -30 A: 40—100 -2 -0,15 50 0,5 T48 
B: 63—160 
al 
9 9 s250C 


Párované tranzistory hzrerTi/haier2 S 1,4 při Uce = 2 V, Ic = 150 mA 
Komplementární páry KD135/KD136, KD137/KD138, KD139/KD140: h:2pr1/hzier2 S 14 při Uce = 2 V, lc = 150 mA 


NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY N-P-N A P-N-P 








Typ Pro Mezní hodnoty jes : při v hzk při Uce de fr Uces. © 
, cBo“ při Ucs | 5 
vede- UcBo  Ucko Ic UsBo Pot Dj nor P c Ň 
ní V V A V we nA v V A MHz V © 
BC211 NPN 80 40 1 5 0,8 175 100 40 6:40—100 2 0,15 50 <19) T22 
10:63— 160 
16 : 100—250 
BC313 PNP —60 —40 —1 —5 0,8 175 —100 —40 6:40— 100 —2 —0,15 50 <12) T22 
10 :63— 160 . 
16 : 100—250 
BD354 NPN 60 40 3 5 12,5") 175 100* 40* A :30— 90 2 1 30 <1?) T33 
B:50— 150 
: C : 100—300 
BD355 PNP —60 —40 -3 —5 12,5) 175 —100* —40* A:30—90 —2 —1 30 <19) T33 
B:50— 150 , 
C : 100—300 
KD333 NPN 552) 45 2 5 206) 155 10mA7) 55 >40 2 0,5 3 <0,6*)  T32 
KD334 PNP —55?) —45 2 —5 205) 155 —10mA?) —55 >40 —2 -—05 3 <0,6? | T32 
KD335 NPN 707) 60 2 5 206) 155 10mA7) 70 >40 2 0,5 3 <0,62)  T32 
KD336 PNP —702)  —60 —2 —5 20) 155 —10mA") —70 >40 —2 -05 3 <0,6?) | T32 
KD337 NPN 907) 80 2 5 205) 155 10mA") 90 >40 2 0,5 3 <0,6*) | T32 
KD338 PNP —90%)  —80 —2 —5 206) 155 —10mA7) —90 >40 —2 —05 3 <0,6?) T32 
K 
» Ups =0 2) Ic=1A, Ia=01A 3lc=2A, lsk=02A 4) dc s 459C, Uce = 0...6V 
5) UceR; Rak 4702 5) de = 257C, Pc = 20 W, Vce = 20 V, nesmí nastat druhý průraz 


7) IceR: Rae = 478 


UTO ORP dB (9 
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NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY N-P-N 








Typ Mezní hodnoty IcBo při Ucs hzie při Uce. de UE sat ÚCE sat fr 9 
— lceR: — UcE Usg* E 
Ucro UzBo Ic Ia Por d; max max max mín o 
V700 A AW ČO MÁ OV VA OV V MHz 
n E S o LE S 
KD501 40 5 20 7 1505) 155 0,5 40 > 40 2 1 — — 2 T41 
10* 50* > 15 2 15 179 0,75)) — 
KD502 60 5 20 7 1505) 155 0,5 60 > 40 2 1 — — 2 T41 
10* 50* > 15 2 15 1,79 0,75) — 
KD503 80 5 20 7 1505) 155 0,5 80 > 40 2 1 — - 2 T41 
10* 50* > 15 2 15 1,79 0,751) — 
KD601 24 5 10 1 35) 200 10 24 2,49) 1,32) 10 T37 
> 19) 6 0,1 24) 
KD602 1109) 5 8 1 35 155 15...50 2 4. 2,4) 2) 0,5 T37 
KD605 40 5 10 2 706) 155 0,5 40 > 30 2 1 — — 2 T39 
> 10 2 10 2,41) 2) — 
KD606 60 5 10 2 705) 155 0,5 60 > 30 2 1 — — 2 T39 
> 10 2 10 2,4) 2) — 
KD607 80 5 10 2 706) 155 0,5 60 > 30 2 1 — — 2 T39 
> 10 2 10 2,41) 2) — 
KD3055. 60.7.1570 117 200. 0,7" 30% 20...70. 4 a 18* 119 1 T42 
>5 4 10 5,09) 
KD3442 140.710 17.200. 10 140 20...70. 4 3 171100 1 T42 
>75 4 10 5,7*12) 5,0%) 
KD3772 60.720. 5. 150. 200. 50 100. 15...60— 4 10. 22s 1.49 1 T42 
KD3773 140 7 16 4 150 200 10 120. 15... 60 4 8 2,2* 4,05) 1 T42 
>5 4 16 
KD4348 120 7 10 4 120 200 10 100.. 15...60 4 5 2,0* 2,014) 1 T42 
> 10 4 10 


91 Ic = 4A, Is=1A 
2 Ic = 4A, lsk=01A 
3) Ic = 8A, Ia = 08 A 
4) de = s450C 

5) Při Ucz = 30 V, 9. = 1009C, Pc = 65 W nesmí dojít k druhému průrazu 
6) Při Uce = 30 V, dx = 257C, Po = 70 W nesmí dojít k druhému průrazu 


7) f= 10 MHz 

8) Ucev; Ice = 10 mA, —Upe = 08V 
9 Ic = 4A, lg = 04 A 

0 (G = 10 A, Ik = 33 A 

m le= 3A Is = 03 A 

2 lo = 10 A, Is = 20 A 

B) Ic = 16 A, Is = 32 A 

4) Jo = 10 A, Is = 125 A 


NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY P-N-P 





Typ Mezní hodnoty -eno při -Uce — hzre při -Ucs -lec -Uses —Uces fr o 

—Uceo —UkBO -le —Ip Pro Ůj P a a n E 

V V A A W *€ mÁ V V A V V MHz ÚÁ£ 

KD615 40 5 10 2 70 155 10 40 > 30 2 1 2,41) 2) 2 T39 
> 10 2 1© 

KD616 60 5 10 2 70 155 1,0 60 >30 2 1 2,49) 2) 2 T39 
> 10 2 10 

KD617 80 5 10 2 70 155 1,0 80 > 38 2 1 249 2" 2 T39 
> 10 2 10 


9 lec = 10A, -la = 1A 
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NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY N-P-N A P-N-P V DARLINGTONOVĚ ZAPOJENÍ 

















Pro- Mezní hodnoty Icso při Ucso hz1E při Uce Ic fr Ves $ 
Typ vede- Ucso  Ucko Ic UzBo Ptoe) Od č 

M V V A V W *€ mA V V A MHz V a 
KD366 PNP —60 —60 —8 —5 60 155 —0,2 —60 >750 -3 -3 7 2 T39 
KD366A | PNP —80 —80 —8 —5 60 155 —0,2 —80 >750 -3 -3 7 2 T39 
KD366B | PNP —100 —100 —8 —5 60 155 —0,2 —100 > 750 -3 +3 7 2 T39 
KD367 NPN 60 60 8 5 60 155 0,2 60 >750 3 3 7 2 T39 
KD367A NPN 80 80 8 5 60 155 0,2 80 > 750 3 3 7 2 T39 
KD367B NPN 100 100 8 5 60 155 0,2 100 > 750 3 3 7 2 T39 


1) de s 257C; vnitřní zapojení viz rozměrové výkresy 


DVOJICE KŘEMÍKOVÝCH TRANZISTORŮ N-P-N 























Typ Mezní hodnoty IcBo při Ucs ha£ při Uca -lg o 
Ucso Ucko lc UcBo Pc » ú E 
V V mA V © mW nA V V mA e 
KC510 45 30 100 5 175 450 10 30 50... 500 10 0,1 T25 
1) Oba systémy bez chlazení. 
VÝKONOVÉ SPÍNACÍ TRANZISTORY N-P-N 
Typ Mezní hodnoty lcko při Ucs hzik při Uce © —IE f ty Upe sat UCE sat S 
Ucso  Ucko Je. UgBO Prot dj ces Uczs* Uce+ lo» fre Usr* max N 
max < o 
v VA VW. C mA OV V A MHz us V V i 
KU601. 60.503 3 106) 155 03.60 20 6 1 30 2 15 139* 19 T35 
š 12 0,5 
KU602 120 80 3 3 105) 155 03 120 > 20 6 1 302 15 1,33)* 1) T35 
12 05 
KU605 200.80. 10 6 505) 155 1 50 50210 1,7* 8 <05 24). 1,79 T37 
10 0,5 z5 
KU606 120 60 8 6 50%) 155 1 50 502 10 2,45“ 8 s05 2,42) 2,457) T37 
10 0,5 55 
KU607 210 80 10 5 705) 155 1 150 50 > 10 1,7* 8 s05 2,42) 1,79) T37 
10 0,5 2629 
KU608 250 80 10 5 70%) 155 1 150 502 10 1,7* 8 s05 2,42) 1,7*) T37 
10 0,5 2629 
KU611 60 50 3 3 109) 155 0,05 50 90 > 20 6 1 107* 1) T32 
12 0,5 30 => 15 
KU612 120 80 35 109) 155 0,05 50 . 902 20 6 1 109)* 1) 732 
12 0,5 30215 
SU160 | 1500) 700 bo A- 12,55) 120 1* 1500* z 220 5" 4,5* 0,7 1,516) 516) T45 
5* 0,1* 23* 
SU161.. 1500) 350 z A 1011). 115 3* 1500* 220 5 2* <10 1,59) 54) T45 
5* 0,1* 7,5“ 
5U167 8005) 325 10 8 10012) 150 1) 800* =z15 10* 2,5* s10 2,214) 3,3!“) T45 
10* 0,1* 6* 
SU169 10005) 400 10 8 1001) 150 1%) 1000* z 15 10* 2,5* =s10 2,21) 3,3"4) T45 
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NF A VF TRANZISTORY N-P-N A P-N-P 








Typ Pro- Mezní hodnoty lcBo při Ucs hzrE při Uce JE fr UcEs 9 
vede- S o 7 o Í max -le* H 
ni Ucso  UceR le Urso Pc Ů o 
V V mA V mw. C A V V mA MHz V a 
KFY34 NPN 75 50) 500 7 800 200 0,01 60 35— 125 10 —10 < 1,52) T18 
26003) 10 —50 > 40) 
KFY46 NPN 75 50) 500 7 800 200 0,01 60 90—300 10 —10 < 1,59) T18 
2600) 10 —50 > 701) 
KFY16 PNP —75 —455) —500 —5 800 200 —0,01.. —60 35— 120 —10 10* < 1,0%) T18 
2600) —10 50* > 50) 
KFY18 PNP —75 —455)  —500 —5 800 200 —0,01. —60 90— 300 —10 10* . < 1,0%) T18 
2600) . —10 50* > 501) 
| mor T OTTA MOP ROOT 7 MC F A NA 7 T E VV O T C C 17 o 0 YM O 
9) f= 30 MHz 2) Ic = 150 mA, Ig = 15 mA 3) S ideálním chlazením *) Rae = 100 
Komplementární dvojice: KFY34/KFY16; KFY46/KFY18 5) Rag = © 


VF TRANZISTORY N-P-N 
PRO KANÁLOVĚ A PÁSMOVĚ ANTĚNNÍ ZESILOVAČE UKV, VKV 


Typ Mezní hodnoty IcBo při Uca> Gp při Uce lc f F fr o 
o "| 
i max 
Ucaom Ucro UzBo Ic Po) dj 3 
V V V mA W "© nA V dB V mA MHz dB GHz s. 








KFW16A 40 25 2 150 15 200 0,2 20 (> 15 18 70 200 <6 16:18 18 





> 4 18 70 800 
KFW17A 40 205 2 150 15.200 0,2 20 > 15 18 70 200 — 05.11 T18 
KFW16A pro TV pásmo |...V, (50...860 MHz) 1) S chladici plochou 50 cm?, 
KFW17A pro TV pásmo I...III. (50...250 MHz) Renja = 66,5 K/W, Ďmo = 100?C 


DVOJICE TRANZISTORŮ N-P-N PRO DIFERENČNÍ ZESILOVAČE 








Typ Mezní hodnoty lcso při Ucs has při Uca. -le hzizí Uszí 1 
max la* Ic* h2182 Ussz 
Ucso  Ucso Ic Usso Pc 9 Ia1 lez“ 
V V mA V C mW nA v KA* v mA nA“ my 
KCZ58 45 30 100 5 175 450 10 30 100...500 10 0,1 0,$— 1,11 < T25 
KCZ59 45 3 100 5 175 450 10 30 50....500 10 0,1 0,4 — 1,25 < 10 T25 
KC809 45 30 20 6,5 155 5007) 10 36 <0,1* 5 0,01 — < 15 T26 
< 58* 5 5 = = 
KC810 45 35 20 6,5 155 500%) 4 36 <0,1* 5 0,01 < 20 <3 T26 
< 58* 5 5 — <3 
KC811 45 45 20 6,5 155 5007) 1 36 0,016—0,05* 5 0,01 < 10 < 1,5 72 
: < 29 5 5 +15 
| rn R a 909 90 RPMEMEKY 50000 oře E 60000 7 AT K PO SAO T 60 7 S O R PCS A 19 L E V E 104 90 OEM 1 ob 
1) Oba systémy bez chlazení. 2) da s 45*C 


20 


© 





SPÍNACÍ TRANZISTORY N-P-N 


Typ Mezní hodnoty lcBo při Ucs ha při Uce Ic fr ton tojf 5 
Ucso UzBo Uceo Ic Pc ŮY já B 3 
m W C KA V V mA. MHz os ns = 
p o S S m E S 
KSY21 40 5 15 500 | 0,36%) 200 0,025 20 30— 120 1 10 40 40 T11 
1,23) > 10 5 500 
10 10 > 300 
KSY34D 60 5 40 600 2,6) 200 0,07 50 > 10 1 500 50 95 T24 
10 30 > 200 
KSY62A 25 5 15 200 1) 0,5 15 20 — 60 1 10 40 75 T11 
B 0,352) 200 30—300 1 10 
10 10 > 200 
KSY63 40 5 15 200 1) 0,025 20 30— 120 1 10 40 75 T11 
0,352) 200 10 10 > 300 
KSY71 40 5 15 200 1,23) 0,4 20 40 — 120 1 10 12 18 T11 
0,36*) 200 > 20 2 100 
10 10 > 500 
KSY72 40 4,5 15 200 0,27) 155 0,4 20 40 — 250 1 10 15 25 TN 
0,73) 10 10 > 450 
TR12*) 12 5 10 100. 0,2%) 200 0,4 10 > 25 0,3 30 — T11 
10 — 12 18 
TR13“) 12 5 12 200 02 > 20 0,4 80 40 40 T11 
TR18*) 40 4,5 20 200 0,3 > 40 1 80 40 40 T11 
BSY34 60 5 40 600 2,6) 200 0,07 50 > 10 1 500 50 95 T24 
10 30 > 250 
BSX59 70 5 45 1000 | 0,8) > 25 1 500 35 60 
10 50 > 250 T23 
BSX60 70 -| 30 1000 | 0,87) > 25 1 500 . 40 70 
10 50 > 250 723 
BSX61 70 5 45 1000 | 0,87) > 25 1 500 50 100 
10 50 > 250 T23 
8342—1 5 12 500 | 0,367) 30— 120. 05 30 > 200 T11 
8342—2 5 12 500 | 0,367) 25—125 1 170 > 800. ts =3...12 T1 
O] 
1) da < 457C, s ideálním chlazením 2) da < 257C, bez chlazení 3) 9 < 25"C, s přídavným chlazením 4) Prozatímní značení 


SPÍNACÍ TRANZISTORY P-N-P 


Typ Mezní hodnoty =lcBo při -Ucs hz21e při -Ucz -Ic fr ton tojf 5 
=UcBo —UzBo —Uckeo -Ic Pc Ů M Ed 3 
V V V mA W 2 nA V V mA MHz ns ns 8 
O S —-———————Ěé 
TR15*) 10 4 10 200 0,2) 200 52) 6 > 35 0,5 30 60 90 T11 
> 20 0,6 4 
2 4 > 200 
TR23*) 10 2 10 0,19) > 40 1 5 > 300 60 90 T 
KSY82 12 A 10 100. 0,2) 155 0,08 6 35—135 0,5 30 > 250. 60 90 T11 
> 30 0,3 10 
BSX29 12 4 12 200 | 0,36 — 0,08 — 30—120 0,5 30 > 400 60 90 T15 
O ——-—— 
3) da < 257C, bez chlazení 2) da = 100*C : 3) Prozatimní značení 
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TRANZISTORY N-P-N V DARLINGTONOVĚ ZAPOJENÍ 


O —————Ú 





























Typ Mezní hodnoty lcBo při UcB hz1r= při UcE —lc | fr Uce sat UBEsat 5 
UcBo Ucro UrBo Ic Pc Ů znak 3 
V V V mA W © nA V V má. MHz V V a 
u 
KSZ62 25 15 5 200 025 155 50 15 > 625 5 0,1 0,9) 1,59) T47 
> 2000 5 3 
10 10 > 290 
O -—————Ú 
9 Ic-= 10 mA, Is = 0,1 mA 
VÝKONOVÉ NF A SPÍNACÍ TRANZISTORY N-P-N 
S 3. 3:55 SSS- 
Typ Mezní hodnoty lczo při Uce © ha. při. Uce le Usz Uce sat fr 5 
Uceo UrBo le. IB. Prot Ů Iceu* | Uce* UBE sat“ N 
max. max. max min. o 
VV A A W < mA V v A V v MHz © 
E STE E P S 9 ee Pe = 
KDY23 60 10 6 3 87,5 200 1,0 60 150100 4 2 20" 1 109 10 T42 
KDY24 90 10 6 3 57,0 200 1,0 90 B2100. 4 4 129) 0,6) 10 T42 
KDY25 140 10 6 3 87,5 200 1,0 140 200, 4 2 raka 0,61) 10 T42 
KDY26 180 10 6 3 87,5 200 1,0 180 B3100 4 2 A2) 0,6) 10 T42 
KDY56 120 7 15 7 1 200 0,5 60 20:2140 4 4 1,8 119 10 T42 
30200100 z 10 4 10 2,53) 
KDY73 60 7 15 7 117 200 0,7 30 5074150 4 4 1,8 119. 1 T42 
5,05) 
KDY74 120 7 10 117 200 1,0* 130* Dl 4 3 1,7 1.04) 1 T42 
KDY76 60 r 20 5 150 200 10 50 40... 120 4 10 2,2 1,45) T42 
OVO 
==" 
>) Use = —1,5V 
9 Ic = 2A ls = 025 A 
2) Ic = 4A, IB = 04 A 
3) Ic = 10 A, Is = 33 A 
3) ic == 3 A Is = 03 A 
5) Ic =10 A Is =1A 
VÝKONOVÉ SPÍNACÍ TRANZISTORY 
U =: 
Typ Mezní hodnoty IcBo při Ucso — hate. při Uce le fr Upe sat Ucesar 5 
UcBo Uces | Ucko Uzss Ic lg Prot Ů lcko* Uczo* —|g+ mín. max. max. N 
Uczu* max. 8 
V V V V A A W 90. mA V V A MHz V V 
KUX41N 250 250* 160 10. 18 3,6 120 200 1,0* 130* z B- PŘEL 4 8 12) T38 
28 4 12 2,07) 1,67) 
s kte 1 8 
KUY12 210 210 80 50100:2 70“) 155 1,0 150 210 17 0,5 1,0) 0,35 3) T37 
ZO 11008 249 179 
10 D9 
1 Ic = 8A, I: = 08 A KUX41N KUY12 
2 le = 12 A, Is = 15A ton 0,9 — us Platí při: 
3) Ic = 05 A, la = 0,05 A tr = s1 us KUYAIN: lo = 12 A, +la = 15 A, Uce = 30V 
4) de = 359C. Ucr s 20 V ts 0,7 s07 us KUY12: Ic = 10 A, tlak = 1. A, Uce = 40V 
t 0,4 s05 us 





TESLA 


KC237 
KC238 
KC239 
KC307 
KC308 


KC309 
KC635 
KC636 
KC637 
KC638 


KC639 
KC640 
KD135 
KD136 
KD137 


KD138 
KD139 
KD140 
KD333 
KD334 


KD335 
KD336 
KD337 
KD338 
KD366 


PŘECHODOVÉ POLEM ŘÍZENÉ TRANZISTORY S KANÁLEM N 


Funkčně 
obdobný 
typ 


BC237 
BC238 
BC239 
BC307 
BC308 


BC309 
BC635 
BC636 
BC637 
BC638 


BC639 
BC640 
BD135 
BD136 
BD137 


BD138 
BD139 
BD140 
BD233 )) 
BD234 ") 


BD235 )) 
BD236 1) 
BD237 9) 
BD238 )) 
BD266 1) 





TESLA Funkčně 
obdobný 
typ 

KD366A BD266A ') 

KD366B BD266B ') 

KD367 BD267 '!) 

KD367A BD267A !) 

KD367B BD267B ') 

KD3055 2N3055 

KD3442 2N3442 

KD3772 2N3772 

KD3773 2N3773 

KD4348 2N4348 

KDY23 BDY23 

KDY24 BDY24 

KDY25 BDY25 

KDY26 BDY26 

KDY56 BDY56 

KDY73 BDY73 

KDY74 BDY74 

KDY76 BDY76 

KF422 BF422 

KF423 BF423 

KF469 BF469 

KF470 BF470 

KS4391 2N4391 

KS4392 2N4392 

KS4393 2N4393 


PRO VELMI RYCHLÉ SPÍNACÍ OBVODY A STŘÍDAČE 





Typ Mezní hodnoty 


Ucss 
V 





Ups Ia 
V 


při 


Ucs Ups 





1) Upp = 10V, Ucsx = 0V 


—UcsrorF) při Ups 


TESLA 


KUX41N 
KY261 
KY262 
KY263 
KY264 


KY265 


" KY271., 


KY272 
KY273 
KY274 


KYS26/30 
KYS26/40 
KYS30/30 
KYS30/40 
KYW31/50 


KYW31/100 
KYW31/150 
SU160 
5U161 
SU167 


SU169 


Funkčně 
obdobný 
typ 


BUX41N 
1N4942 
1N4944 
1N4946 
1N4947 


1N4948 
BY296 
BY297 


BY298 


BYS26/30 ') 
BYS26/40 )) 
BYS30/30 
BYS30/30 !) 
BYW31/50 


BYW31/100 
BYW31/150 
BU208 
BU205 
BUY69B 


BUY69A 


1) Jiné provedení pouzdra. 


"tov toFF při IDrox) —UcsrorF) 
max máx 








